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Qualité de I'eau distribuée a

Al

o opreliuikeSalt W Edite lo : 0710612019 BAILLY-ROMAINVILLIERS
UDI: SAN VAL D'EUROPE - n° : 077000763 -
Collectivité : CDA VAL D'EUROPE AGGLOMERATION en totalité

Conclusion sanitaire : Indicateur global de qualite
A : Eau de Bonne qualité

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité B : Eau sans risque pour 1a santé, ayant
réglementail‘es ﬂxées pour Ies pal‘amétl‘es fait l'objet de non confarmités limitées

bactériologiques et physicochimiques analysés, 0 Equ ds qualle nsuffiante, ayan pu

compte tenu des connaissances scientifiques fﬁo‘ﬁ".’b’“ e e

actuelles.

L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant l'objet d'une limite de qualité
de l'eau. Il est égal & l'indicateur de qualité du paramétre le plus défavorable.

Paramétres principaux Ind:caleur de Details des rle'z::'!ltg;szg 1aanah,rse's pour

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogénes.
L|m|te de quahlé Absence exigée.

Nombre de contréles : 122
Tous les contrbles sont conformes.

Nombre de controles : 12

Eléments provenan! principalement de I'agriculture, des rejets industriels et Moyenne : 23,6 mg/L

domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

Maximum : 32,2 ma/L

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans I'eau.
Limite de qualité : 1,5 mg/l

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de contriles : 4
Moyenne : 0,20 mg/L

Maximum : 0,22 mg/L

Nombre de contréles : 4
Valeur maximale pour toutes les molécules
analysées : 0,023 pg/L

Molécule a l'origine de maximum : atrazine déséthyl
déisopropyl

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour
désherber.

Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chaque substance et 0,5 ug/l toutes substances
confondues.

Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pas d'indicatenrde  Nombre de contréles : 12
(°f). qualité en l'absence Moyenne : 27,0 °f
Il ny a pas de limite de qualité pour ce paramétre. de limite de qualité. Maximum : 30,5 °f

Eau moyennement calcaire

Origine de I'Eau
Mélange d'eaux souterraine et de rividre. Le CONSEILS

réseau est alimenté par 2 installation(s) de T
traitement. : % ﬁ W Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours

; : 3 ; ;
* qui traite(nt) 'eau provenant de 5 d'absence, laissez couler I'eau quelques minutes avant de la bqlre.

captage(s). ;
ain Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le
e réseau d'eau chaude.
SRR A R
a ué tout ou partie i | " i
de ¥ gce Sin 2 BAUR GENTRE ILE DEP g Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

= Si vous décelez un godt de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est

Contréles sanitaires réglementaires : / f ' f
) inhabituelle, signalez-le & votre distributeur d'eau (Voir facture).

L'Agence régionale de santé est chargée du
contrdle sanitaire de I'eau potable. En 2018 :
- 122 prélévements physicochimiques,

- 122 prélévements bactériologiques ont été
réalisés.

Plus de 400 paramatres différents ont été ; : ;
analysés, Les résullals d'analyses de la qualité de I'eau sont disponibles sur Internel : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Voir aussi : htips /iwww.iledefrance.ars.sante.fr/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite
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Qualité de I'eau distribuée a
Y Edité le : 07/06/2019 : BAILLY'ROMAINVILLIERS

UDI: SAN VAL D'EUROPE - n° : 077000763 -
Collectivité : CDA VAL D'EUROPE AGGLOMERATION en tota”té

ar

@ 3 Agence Régionale de Santé
Tle-ge-France &

Conclusion sanitaire Indicateur global de qualité

A : Eau de Bonne qualité

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité BBl s Hieate pour 1a sals,
réglementaires fixées pour les paramétres

fail I'objet de non conformités limit

bactériologiques et physicochimiques analysés, G : Eau do qualité insuffisante, ayant pu |
compte tenu des connaissances scientifiques RR1chetos Mnaafle do consanine:

actuelles.

Historique de l'indicateur global de qualité : 2017 = A
L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant I'objet d'une limite de qualité
de I'eau. Il est égal & l'indicateur de qualité du paramétre le plus défavorable.
Indicateur de Détails des résultats d'analyses pour
qualite I'année 2018

|

Parametres principaux

o G i

ez

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Ly

Nombre de contrbles : 122
Tous les contrdles sont conformes.

Eléments provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/|

; Nonzlgre- de cdn{réies.
Moyenne : 23,6 mg/L

Maximum : 32.2 ma/L

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans I'eau.
Limite de qualité : 1,5 mg/|

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.
[

STICID|

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour
désherber.

Limites de qualité : 0,1 ug/l pour chaque substance et 0,5 pg/l toutes substances
confondues.

Nombre de contrdles : 4
Moyenne : 0,20 mg/L

Maximum : 0,22 mg/L

Nombre de contréles : 4
Valeur maximale pour toutes les molécules
analysées : 0,023 pg/L

Molécule & l'origine de maximum : atrazine déséthyl
déisopropyl

Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pas d'indicateur de  Nombre de contrdles : 12
(°f). qualité en l'absence  Moyenne : 27,0 °f
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre. de limite de qualité  Maximum : 30,5 °f

Eau moyennement calcaire

Origine de I'Eau

Mélange d'eaux souterraine et de riviére. Le
réseau est alimenté par 2 installation(s) de
traitement. .

CONSEILS

Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours

3 1 H 2 H
dul traile(n) Faall provenant da d'absence, laissez couler ’eau quelques minutes avant de la boire.

captage(s).
aidi Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le
aeean réseau d'eau chaude.
.IRGG rélaige g‘oUvrage : CDA VAL D'EUROPE
LOMERATION a délégué tout ou partie i ' "
g% f ,?8&“"" 3 SAUR CENTRE ILE DE g Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

= Si vous décelez un goit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est

Conirbies sanltalres réglementalres
" inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).

L'Agence régionale de santé est chargée du
contrdle sanitaire de l'eau potable. En 2018 :
- 122 prélévements physicochimiques,

- 122 prélévements bactériologiques ont été
réalisés.

Plus de 400 paramétres différents ont été K p ’ -
analysés. Les résullals d'analyses de la qualité de I'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Voir aussi : htips :/iwww.iledefrance.ars.sante.fr/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite
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